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o TANDA SAH CAPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 02/M-IND/PER e
/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Megeri Dalam Pengadaan foit

22 Barang/Jasa Pemerintah, Nomor 03/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan ol

B8 Penggunaan Produk Dalam Megeri Dalam Pengadaan|Barang/Jasa Pemerintah Yang Tidak P

: Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Dan Belanja

et Daerah, dan Peraturan Menteri Perindustrian No. 168/M-IND/PER/2/2011 tentang Ketentuan v

dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri, hasil verifikasi atas Capaian .
Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah sebagai berikut:

Jenis Produk . Bi Metal Corrosive Resistant Alloy Lined Pipe &
Tipe . Terlampir ' i
Spesifikasi ;. _Terlampir , .:. =Sy
Merk Do i 2]
Nilai TKDN . Terlampir

Terbilang ;. Terlampir

Standard Produk : Teﬂampi; 3
Sertifikat Produk . Terlampir

No. Laporan ¢ LPA-182/PK-1729/PTKDNKOM-INFRAS/II/19

yang telah ditandasahkan olsh Kementerian Perindustrian dan berlaku 3 tahun terhitung sejak
tanggal tanda sanh, B

diberikan kepada:

. Nama Perusahaan . PT. CLADTEK Bl METAL MANUFACTURING
Alamat :JL Tenggiri, Kec. Batu Ampar, Batarn, 29452
5 NPWP . 02.650.404.3-217.000 L
Jenis Industri . Industri Pipa Dan Sambungan Pipa Dari Baja Dan Besi S
A (KBLI: 24103) e S8
= ) No. Tanda Sah o 243/ILMATE/TKDN/3/2019 f'_

Jakarta, 25 Maret 2019
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LAMPIRAN

Halaman ke-1 dari 1 halaman

1. Tipe . Stainless Steel

Spesifikasi : Base Material:
AP| Gr. B, API 5L X52, X586, X80, X85, X70, DNV 415, 450.
CRA Material:
304/304 L, 316/316 L, 804L (Austenite Steel), Duplex, 6Mo Dia: 320"
Standar : DNVGL ST F101

Merk =

Nilai TKDN : 48,52%

Terbilang :  Empat puluh delapan koma lima dua persen

Standard Produk . APISLD

Sertifikat Produk : 5LD-0007

. Tipe 1 Nickel Alloy

Spesifikasi . Base Material: ’ _
API 5L X52, X56, X60, X65, X70, DNV 415, 450.
CRA Material:
Alloy 825, Alloy 625. Dia: 3°-20"
‘Standar : DNVGL ST F101

Merk O B

Nilai TKDN T 34.71%

Terbilang :  Tiga puluh empat koma tujuh satu persen

Standard Produk ¢ API-5LD

Sertifikat Produk :  5LD-0007




